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Tiivi Kippiovi DK on sisäänpäin aukeava parveke- ja terassiovi, joka soveltuu myös ranskalaisen parvekkeen 
oveksi integroidulla lasikaiteella varustettuna. Ovessa on kippitoimintoinen tuuletusasento ja se avautuu 
myös sivulle kuten tavalliset ovet. Isot lasiaukolliset ovet maksimoivat näkymän ja sisään tulevan luonnolli-
sen valon määrän. 

TAKUUT
• Tiivi myöntää tuotteilleen markkinoiden pisimmät takuut. 
• Katso www.tiivi.fi/ikkunoiden-ja-ovien-takuu

RAKENNE
• Ovilehden kehä ja karmi mäntyä, ulkopuoli alumiiniverhottu
• Kulmissa lujat puusepänliitokset
• Kolminkertainen tiivistys
• Karmisyvyys 130, 170 tai 210 mm
• Karmin paksuus 51 mm
• Tammikynnys, korkeus 48 mm

LASITUS 
• Kolminkertainen eristyslasielementti argon-kaasulla
• Komposiittivälilista vaalean harmaa tai musta 

VÄRIT
• Puuosat käsitelty rakennusmateriaalien päästöluokituksien M1 ryh-

mään kuuluvilla pintakäsittelyaineilla 
• Puuosien vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y, kiiltoaste 20
• Puuosien muut värit: Teknos- tai RAL-värikartastoista
• Kuultosävyt Teknos Woodex -kuultoväreistä
• Alumiiniosat polttomaalattuja, vakiovärit valkoinen RAL 9010, tum-

manharmaa RAL 7024, tummanruskea RR 32 tai musta RAL 9005
• Muut värit RAL- ja RR-värikartoista

PAINIKKEET
• Asentolukitteinen moderni painike, valkoinen RAL 9010, hopea F1 

tai musta RAL9005
• TBT-turvaheloituksella hopeanvärinen painike avaimella

KOOT
• Karmin korkeus 1590–2390 mm
• Karmin leveys 690–1090 mm, parioven leveys 1190-1990 mm
• Pariovet pystyvälikarmilla

TEKNISET ARVOT
Ominaisuus   

Ilmanpitävyys EN 12207 4

Sateenpitävyys EN 12208 E1200

Tuulenpaineen  kestävyys EN 12210 C4

Lämmöneristävyys U-arvo 1,0-0,86 W/m2K

Tiivi varaa oikeuden tuote- ja mallistomuutoksiin ilman eri ilmoitusta. Tuotekortin kuvissa saattaa esiintyä 
varusteita, jotka eivät kuulu vakiotoimitukseen. Varmista aina lopullinen toimitussisältö Tiivi-edustajaltasi.  www.tiivi.fi Myyntipalvelu 0800 184 484

Tiivin Kippioveen on saatavilla lasikaide, joka 
asennetaan jo tehtaalla paikoilleen. Kaiteen kor-
keus 1020 mm karmin alareunasta. 

LISÄVARUSTEET / VALINNAT 
• Vekki-verhot
• KLIK-venttiili
• Turvaheloitus (tilt before turn)
• Integroitu lasikaide, korkeus 1020 mm
• Antennilasi
• Ääneneristyslasi 
• Huurtumaton lasi 
• Turva- ja suojalasit

Oven kynnys on 
tammea.


